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MP4 membranes polymères
Fiche produit

Description générale d’un module MP4
Le module de filtration tangentiel MP4, de type plan, en mode microfiltration ou ultrafiltration, combine 
hautes performances, haute fiabilité, longue durée de vie et faibles coûts d’exploitation. 
Il est constitué d’un empilement de plaques portes-membranes et de plaques séparatrices. Elles sont 
serrées à l’aide de tirants entre les 2 plateaux de presse de contention en inox. Les membranes planes 
sont en polymères, proposées en PAN ou PVDF.

Contacts : 
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36  
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377

 orelis@alsys-group.com         
www.alsys-group.com

Qu’est ce qui rend le MP4 unique?
Technologie plaque et contention – Une conception performante

 Principe de la veine liquide ouverte (pas de « spacer »)
 Technologie membrane plane éprouvée
 Visualisation de la qualité du filtrat produit par chaque membrane
 Facilité d’usage : identification et isolation par plaques en cas de membranes 

endommagées (robinet d’isolation)
 Mise en place directe et aisée, en lieu et place sur des unités existantes
 Remplacement facile du module (~ 5 minutes)

Efficacité, fiabilité Exceptionnelle
 Débits stables
 Durée de vie élevée

Prêt à l’emploi
 Module prêt à être raccordé
 Pas de conditionnement chimique nécessaire sur site

Respect de l’environnement
 Retour module usagé en fin de vie chez Orelis
 Pas de coût de recyclage pour le client

PVDF PAN
Microfiltration

0,20 µm 

0,10 µm 

Ultrafiltration

40 kD 

30 nm 

PVDF : Polyvinylidene fluoride – PAN : Polyacrylonitrile

Autres seuils de coupure et matériaux, nous consulter

Principe de la veine liquide

Installation dans l’industrie automobile de modules MP4
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MP4 membranes polymères
Fiche produit

Caractéristiques d’un module MP4

Industries Applications

• Automobile
• Traitement de surface
• Agriculture
• Chimie
• …

• Ultrafiltration du bain de peinture cataphorèse
• Traitement des eaux de rinçage déminéralisée
• Valorisation des sous-produits 
• Bioréacteur à membrane (BRM)
• Préfiltration pour l'osmose inverse
• …

Contacts : 
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36  
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377

 orelis@alsys-group.com         
www.alsys-group.com

Caractéristiques module MP4

Configuration du 
module MP4 Hauteur : H Largeur : L Profondeur : A Nombre de 

plaques Type de joint Surface filtrante 
totale

2S14P 1196 mm 380 mm 1,65 mm :    170 mm
3 mm :         206 mm 26 1,65 mm / 3 mm 9,36 m²

3S10P 1196 mm 380 mm 1,65 mm :    190 mm
3 mm :         226 mm 27 1,65 mm / 3 mm 9,72 m²

3S14P 1196 mm 380 mm 1,65 mm :    260 mm
3 mm :         314 mm 39 1,65 mm / 3 mm 14 m²

5S6P 1196 mm 380 mm 1,65 mm :    200 mm
3 mm :         237 mm 25 1,65 mm / 3 mm 9 m²

5S8P 1196 mm 380 mm 1,65 mm :    260 mm
3 mm :         310 mm 35 1,65 mm  / 3 mm 12,6 m²

AL

H

Spécifications

Surface filtrante d’une plaque porte-membrane : 0,36 m²

Epaisseur de la veine liquide (= épaisseur du joint) : 1,65 mm ou 3 mm

Nombre de plaques selon configuration du module : 25 ; 26 ; 27 ; 35 ; 39

Représentation d’un 
Modèle 5S8P

Exemple d’applications & d’industries en référence
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