SMART MATERIALS

.& Produits Partenaires -Euntact == LB O\

: ADVANCED INDUSTRIALS
nNanNnowvia
Accueil / Produits ¢ Filament ! Matére M PLA (Aride polylactigue] ¢ Nanovia PLA WX Virucde 150 21702
Filament
[
. L
Nanovia PLA VX .
= Métallique Virucide 1SO 21702
» Céramique @
= Polymére Le filament NANOVIA PLA VX, a base de PLA et de charge active virucide est certifié selon la norme 150 21702
pour son activité anti virale. La technologie NANOVIA VX (patent pending) est active pour combattre les virus
= ABS
présents sur les surfaces, et limite |a propagation des agents pathogenes.
= ASA
Trouver un distributeur
= HIPS
. BA Catégorie © PLA fAcide polylactigus)
Iétiquettes: Meadical Virucide
« PC
= PEI
* PEKK
= PETG
« PLA
s Description
» Flexibles . ) _ ) . ) L
Réalizez facilement des objets de la vie courante grace au filament Nanovia PLA VX spécialement concu pour la
* Specifique fabrication additive. Ce filament permet de limiter les risques de propagation d'agenis contaminants
T biologiques, il est certifié ISO 21702:2019. Proprietes
" - Manovia PLA VX présente des proprietés virucides qgui permettent d@éliminer 2 86.8% et 98.7% le virus HIN1, -
Aramide P prop qui p Impression 3D
respectivement aprés un temps de contact de 1 et 2 heures.
» Carbone
= Lin Avec une action puissante et sans danger au contact de la peau, le Nanovia PLA VX est adapté pour la T° Extrusion 190 - 210 °C
fabrication d'objets d'usage courant avec contacts quotidiens : T Plateau 50— 60 °C
m ) . . T° Enceinte 20°C
« Protections de barres et poignées dans les transports publics
Post traitement Buse > 0.4 mm
b4 » Poignées (portes, chariots, fenétres, équipements de musculation et de sport ...}
< > Vitesse dimpression 20 -60 mm/s

Equipements menagers (frigos, micro-onde, couvercles de poubelle ...} 5 B85

Diamétre

Sanitaire : boutons de chasse d'eau (WC), protections de robinets S0pm

2,40 g/m @ @ 1,75

Boutons poussoirs (ascenseurs, sonnettes, interrupteurs...)

mm
Protection de surfaces d'accueil

Masse lingique
6,90 g/m @ @ 2.85

Equipements informatiques : fouches de clavier, souris, coques de télephone -

Stylos, stylets pour tablettes Couleur

Propriétes Mécaniques
Efficacité / Propriétés virucides:

- 1,24 g/cm3 (ASTM
Le test virucide est réalisé selon la norme 1SO 21702 Densite

Efirnination du virus HINT par le filament Nanovia PLA VX D792)

par un laboratoire indépendant en conditions

C— — ]
— -—
10 — .

T —

s 2315 MPa (ASTM
normalisées, avec une éprouvette imprimée en 3D Module de Young

D632)
FDM, sur le virus Influenza H1N1.

Reésis. a la rupture 50 MPa (ASTM D638)

Avantages:

Elong. a la rupture 3,50 % [ASTM DE33)

e 1.8 kjfm2 (150
= Certifié virucide selon la norme IS0 21702 sur Charpy entaillé : [

179-1el)
Influenza H1M1 (Le virus HIN1 est un virus a 2,

coque similaire a la COVID-19) Propriéetés Thermiques

Pas de danger en contact avec la peau

Te 54°C

Auto décontaminant / Empéche la formation du Nanavia BLA VX

r gﬂ,?% r gglg%

a0 - 90™C D ASMPa
biofilm

1h 0 AR {EE‘PEH

Facile a imprimer

Efficacité a long terme

Autre formats

Biologiques

% élimination 1H 26,89 (150 21702)

% &limination 2H G5, 7% (IS0 21702)

% élimination 4H 59.9% (150 21702)
La gamme virucide NANOVIA VX se dédine en 2 types de filaments 3D, destinés a limiter |la propagation de virus

% élimination 8H 99,.9% (150 21702)

infectieux :

= PLA VX : impression facile et rapide d'objets courants Documentation

o Flex Vi filament flexible gui absorbe les chocs et déformations (semelles ....)

Télecharger la fiche
technigque

Ces 2 formulations sont également disponibles sous forme de granules pour I'injection plastique.

Photos utilisateurs

Télécharger la fiche de
sécurité

\ o

Consells d'utilisation

Stockage

= || est conseillé de stocker vos bobines dans un endroit sec, si possible accompagnées de dessiccant.
» Pour assurer une parfaite impression il est conseillé d'étuver votre filament a 50°c pendant 4h ou plus lorsque

la bobine a été exposée a l'air libre pendant une longue période.

Impression
Le filament Manovia PLA VX est utilisable sur 'ensemble des imprimantes 3D du marche.

» Température d'extrusion: 180 a 210 *C

« Température de plateau : 20 3 50 °C

Hygiéne & sécurité

Post traitement

« Me pas appliguer de vernis ou de peinture sur les piéces imprimées en Manovia PLA VX, pour conserver les

propriéetés virucides.
N® ANSES: 20-07958

Avant toute utilisation, se référer a |a fiche de =écurité et aux informations technigues concernant le produit.

Certifications

» Certification RoHS Nanovia PLA VX ; [J RO H S
2011/88/UE
Conditionnement

Bobines

emballées en

boites individuelles, sous

vide awvec dessiccant.

Produit livré avec numeéro

de lot et tracabilité.

Autres formats jusgu'a 25kg disponibles sur demande.

5008 53 46 200 90 52 182g
2kg 92 8 300 175 30 668g
FAQ:

Est-ce que le Nanovia VX est certifié efficace contre la Covid-197?

A ce jour, il n'existe aucune certification virucide normée 150 validant une activité sur la Covid-18. Cependant,
le virus Covid-19 est structurellement de la méme famille que le virus H1N1. Le virus H1N1 est un virus a

coque, tout comme la COVID-19.

La protection est-elle pérenne ?

Cui, la charge active du Nanovia VX est introduite a coeur du matériau, méme apres abrasion, la surface du
matériau conserve son activité virucide. Veiller cependant a maintenir les surfaces exemptes de toutes

pollutions et souillures.

Peut-on le couvrir avec un autre produit (vernis, peinture, etc....) ?

Mon, il est impératif de laisser le matériau natif en surface, il ne doit pas étre recouvert d'une couche de
peinture ou de vernis. En effet, il doit &tre en contact direct avec les agents pathogénes pour gue le matériau

garde ses propriétés.,

Est-ce vraiment efficace ?

Les tests biologiques ont été effectues dans le cadre de |a norme IS0 21702 par un laboratoire certifie et

indépendant. L'activité virucide de la gamme Nanovia VX est conforme aux normes europeennes en vigueur.

Comment fonctionne I'agent virucide de la gamme Nanovia VX ?

L'actif biologigue, sur base de complexes de cuivre et d'argent, a été spécialement formulé pour s'incorporer
aux matériaux de la gamme MNANOVIA VX. Nos formulations brevetées assurent ainsi une dispersion

homogéne des agents décontaminants ainsi gu'une parfaite stabilité dans le temps.
Les actifs virucides agissent par catalyse provoquant une dégradation des parois virales.

Pour rester informé sur les certifications en cours du Nanovia VX, suivez nos actualités ou inscrivez-vous

directement sur notre nawsletter.

Produits apparenteés

mManovia PLA ef filament 3D certifié sans Manovia PLA lin filament 3D renforcé en fibres Manovia PLA XRS filament impression 3D radio

perturbateur endocriniens de lin opague
Nanovia PLA EF: Nanovia PLA Lin : Nanovia PLA XRS :
S5ans perturbareur endocrinien Renfarce de fibres de fin Blindage aux rayons X
Manovia Flex VX filament pour impression 3D
flexible et virucide
Manovia Flex VX :
Flexible virucide [5Q 21702
CapootekTour 22 Mars 2022 Presentation Nanovia VX
Salon MAISONGOBIET du 9 au 13 sepiembre
anavia VX[ 95,3 % des virus eliminés en seulemeant 1h
Oceane Fil: Nanovia. LEntreprise costarmoricaine a cree un plastigue virucide
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