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Contacts : 
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36  
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377

 orelis@alsys-group.com         
www.alsys-group.com

Pilote Pervap K01
Fiche Produit : Pilote de Pervaporation

Pilote Pervap K01 équipé de membranes céramiques HybSi® et Zeolite-A
Le Pilote Pervap K01 est un pilote de pervaporation. Il s'agit d'un pilote compact, simple d’utilisation, conçu pour les essais de
pervaporation en laboratoire de chimie. Ce pilote est équipé de membranes à l'échelle industrielle et d'instruments pour des études de
faisabilité, comprenant des paramètres de process tels que la température, le flux tangentiel, la pression sous vide, la stabilité de la
membrane. Ce pilote est un outil puissant pour les clients ayant besoin de déshydrater des quantités, de 10 - 20 litres.

Application : Déshydratation de solvants, Récupération de solvants, Concentration d'arômes, Réaction de couplage d'estérification.

Données techniques

Pourquoi est-il unique ?
 Un pilote compact avec une grande surface de membrane
 Capacité d'extraction de perméat élevée et efficace
 Membranes robustes en céramique HybSi® et Zeolite-A, longue 

durée de vie
 Facile à utiliser, même pour les débutants en pervaporation
 Une seule prise électrique 
 Pas besoin d'azote liquide
 Faible volume d'alimentation
 Facilité de récupération du produit déshydraté et de l'eau de 

perméat.

• Volume du réservoir d'alimentation : 10 litres (en option : 20 litres)
• Volume mort : 50 ml (non vidangeable)
• Capacité d'extraction maximale du perméat : 3200 g/h

• Température maximale d'alimentation : +120°C
• Température minimale de condensation : -10°C
• Pression minimale du perméat : 17 mbar

• Matériau de la membrane : HybSi ou Zéolite-A
• Type de membrane : multicanaux, D25 mm, L1178 mm, interne → externe
• Surface de la membrane HybSi : 0,15 m² (en option : 0,25 m², 0,5 m²)
• Surface de la membrane Zéolite-A : 0,10 m²

• Mode de condensation : continu

• Matériaux en contact : SS316L, PTFE, FFKM, FKM

• Dimension au sol (Longueur x Largeur x Hauteur) : 800 x 1300 x 1800 mm
• Poids : 258 kg

• Utilité :
• Prise électrique 400 VAC triphasée + neutre + terre, 5 kW
• Eau de refroidissement : 200 L/h à température ambiante (option : air)

• Instruments : thermomètres électroniques, débitmètre, manomètres, 
détecteur de niveau avec protection de sécurité du process.

Comment fonctionne le Pilote Pervap ?

Exemple de performance du Pilote Pervap K01 :
Déshydratation de 8 kg de produit contenant 85% de n-butanol et, 15% en poids d'eau à 0,25% en poids d'eau après 2 heures.

Besoin de plus d'informations, contactez-nous : pervap@alsys-group.com
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